
Co
py

rig
ht

 ©
 - 

HI
-N

or
d 

Pl
an

un
gs

ge
se

lls
ch

af
t m

bH
, O

sn
ab

rü
ck

Oh
ne

 u
ns

er
e G

en
eh

m
ig

un
g d

ar
f d

ie
se

 Ze
ich

nu
ng

 n
ich

t v
er

vie
lfä

lti
gt

,
üb

er
tra

ge
n 

od
er

 ü
be

ra
rb

ei
te

t w
er

de
n.

 D
ie

 Ei
ns

pe
ich

er
un

g u
nd

 V
er

ar
be

itu
ng

in
 el

ek
tro

ni
sc

he
 S

ys
te

m
e i

st
 n

ur
 m

it 
un

se
re

r s
ch

rif
tli

ch
en

 G
en

eh
m

ig
un

g z
ul

äs
sig

Si
e i

st
 D

rit
te

n 
ni

ch
t z

ug
än

gl
ich

 zu
 m

ac
he

n.
Zu

wi
de

rh
an

dl
un

ge
n 

we
rd

en
 zi

vil
- u

nd
 st

ra
fre

ch
tli

ch
 ve

rfo
lg

t.

Auftraggeber

Projekt

Planinhalt

Maßstab:

Gezeichnet:
Geprüft:

Bearbeitet: 20.2.2023
Datum Name

1:250

Dipl.-Ing. Christoph Börger

Zeichnungsnummer Auftraggeber: Zeichnungsnummer HI-Nord Planungsgesellschaft mbH:

- - - - -

20.2.2023 André Böhmer
20.2.2023 Dipl.-Ing. Michael Kipsieker

1147_05_0101a_LP

Format: - - - - -
Anlage:

NameName
20.2.2023
DatumNameNameDatum

Der Auftraggeber : Für die Planung :
HI-Nord Planungsgesellschaft mbH

Kanalplanung
Lageplan

Sanierung Arimontstraße
Ausführungsplanung

- - - - -St
an

d:
20

.2
.2

02
3

Für die Planung :

Qu
ell

e:
 A

ut
om

at
isi

er
te

 L
ieg

en
sc

ha
fts

ka
rte

 (A
LK

), 
Or

th
of

ot
os

© 
20

18
 L

an
de

sa
m

t f
ür

 G
eo

inf
or

m
at

ion
 u

nd
 L

an
de

nt
wi

ck
lun

g 
Ni

ed
er

sa
ch

se
n 

(L
GL

N)

Der hier links fehlende "Plankopf" mit dem jeweiligen 
Auftraggeber kann aus dem Verzeichnis:
P:\VORL-NEU-HIOS\Strakat_Vorlagen\Rahmen-und-Legenden\Plankopf_AG\
dazugeladen werden.

Gilt nur für die Ausschreibung
Ausführungsplanung

X=112.250 - Y=20.400

Der Entwurfsstempel ist immer ohne Änderungsaufsatz!

Bei Ausschreibungsplänen bzw. Ausführungsplänen 
einen der Texte über dem Änderungsfeld setzen!!

Dieser Stempel wir nur im Schriftkopf eingefügt, wenn es sich 
um einen Bau- oder Genehmigungsantrag handelt!

X=116.00 
Y=14.90

Nordpfeil über das Stempelfeld setzen! 
Standard-Position: X=105.80     Y=22.25

Name DatumIndex Änderungen
Höhen angepassta 07.02.2013Bo

Es gibt 2 Symbole für den Änderungsaufsatz: 
STEMPEL_Aend01 (unten) und STEMPEL_Aend02 (oben)
Die unten stehende Beschriftung (a Höhen angepasst etc.) 
sind nicht im Symbol, sondern einzelne Texte

Die roten Linien 
dienen als Kopierhilfe

Text VORABZUG Position X=107.40     Y=6.15     Winkel 18°, Farbe 155, ARIAL BLACK

Quelle: ALK und Orthofotos
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Index Änderungen

Dipl.-Ing. Beate Potrykus
Dipl.-Ing. Christoph Börger
Dipl.-Ing. Michael Watzenig
Dipl.-Ing. Michael Kipsieker

Textpos.: 119.067 / 3.075

B. Eng. Lars Stolte
Dipl.-Ing. Jürg Bach

Dipl.-Ing. Christian Saft

Textpos.: 119.067 / 2.475

Moritz Meyer zu Uphausen

Silke Mangold
André Böhmer

X = 117.80  /   Y = 13.80     Größe 3.0

X = 117.80  /   Y = 13.80     Größe 3.0

X = 117.93  /   Y = 13.80     Größe 3.0

X = 117.80  /   Y = 13.80     Größe 3.0

X = 114.70  /   Y = 13.89     Größe 3.5

X = 118.25  /   Y = 13.80     Größe 3.0

X = 118.25  /   Y = 13.80     Größe 3.0

Sophia Benninghof
Ruven Abromeit

Gemeinde Hilter a.T.W., Bauamt

am Teutoburger Wald
Gemeinde Hilter Osnabrücker Straße 1, 49176 Hilter a.T.W. 

Telefon: 05424 2318-0 
Telefax: 05424 2318-33

Bauamt E-Mail: rathaus@hilteratw.de
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DN 250 B 2.2‰  5.27m
RW-Kanal

DN 150 CNS 2.2‰  55.87m

DN 350 B 6.7‰  23.44m

DN 150 CNS 7.2‰  23.12m

DN 150 CNS 3.3‰  17.72m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m
SW-Kanal

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal

SW-Druckleitung

MW-Druckleitung

RW-Druckleitung

Wasserlauf, verrohrt

RW-Kanal, geplant

SW-Kanal, geplant

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal, geplant

DN 250 B 2.2‰  5.27m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m

Keine Gewähr!

Stromkabel, Niederspannung

Stromkabel, Mittelspannung

Stromkabel, Hochspannung

GasDRUCKleitung

Wasserleitung

Gasleitung

Telekom-Kabel

Beleuchtungskabel

Versorgungsplänen übernommen:
Lage der Leitungen aus

Steuerkabel

RW-Kanal, Abbruch

SW-Kanal, Abbruch

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal, Abbruch

DN 250 B 2.2‰  5.27m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m

DN 250 B 2.2‰  5.27m
Wasserlauf, Abbruch

DN 250 STZ verdämmert
Kanal verdämmert

Wasserleitung, geplant / Schieber, geplant

Ausführungsplanung

Name DatumIndex Änderungen
Lampen: Standorte angepassta 20.02.2023Bo
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Lage unbekannt

Lage unbekannt

Zapfstelle
H307

W

W

W

W

W

Gas
Gas

Gas

W

WW

Arimontstraße

Kirchstraße

Boym
annsweg

Treppe

Mauer Mauer Mauer Mauer Mauer

MauerMauerZaun/Mauer

M
au

er

Treppe

M
au

er

Hecke

XX

X

X

gemauerter Schacht

Umlenkung Haltung 
Gemauerter Absturz-Schacht

RW-Stutzen rauslegen, 
verdeckeln

Schacht: 
DN 1000 B

Erneuerung Wasserleitung 
- Verlegung im öffentl. Bereich -

Anordnung gemäß 
festgestellter Lage 
alter HA

Anordnung gemäß 
festgestellter Lage 
alter HA

 Hinweis: RW-Kanal nicht untersucht; 
entsprechend keine HA eingezeichnet

Lage der HA bei Haltung 4034-4033 feststellen 
   - RW-Rohr im Schacht öffnen 
     (derzeit nicht zugänglich)
Verlauf / Lage HA mittels Schiebekamera feststellen 
   - Anschluss RW-Leitungen an neue Haltung!

RKS 4

RKS 6

RKS 2 RKS 5

RKS 1
RKS 3

Entwässerung über Kirchstr. !? 
Abstimmung mit der Bauleitung!

Neuer Anschluss 

an vorh. Anschluss Schachtsohle

Trennsystem in den Gärten 
Genauer Verlauf unbekannt!

Inspektionsende 
verdeckter Schacht
Inspektionsende 
verdeckter Schacht

HA-Schacht DN 400 PVC

HA-Schacht DN 400 PVC

HA-Schacht DN 400 PVC

HA-Schacht DN 400 PVC

HA-Schacht DN 400 PVC

RW-Leitung 
Weiterer Verlauf 
in westl. Richtung unklar

SW-Stutzen rauslegen, 

verdeckeln

An
sc

hlu
ss

 B
A2

Boym
annsweg

Boymannsweg

Kirchstraße

Pöhlenweg

Anschlusshöhe: 
Sohlhöhe vorh. SW-Kanal 
im Rahmen der Baumaßnahme prüfen!

WL Knoten 1

DN 100 PVC

DN 100 PVC

Detail: 
WL Knoten 1

WL Knoten 3

DN 100 PVC

DN 100 PVC

Detail: 
WL Knoten 3

WL Knoten 1

WL Knoten 2

Detail: 
WL Knoten 2

DN 100 PVC

WL Knoten 4

Detail: 
WL Knoten 4

FE 2"

DN 100 PVC

DN 100 PVCDN 100 PVC

X

Straßeneinlauf 
neu setzen

DN 250 B 34.2‰  57.26m

4034
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6074
D137.26
S136.08/1.18

(g
 5

4.
4)

(g
 3

2.
4)

(g
 1

5.
9)

6076
D139.86
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